Sroda WIkp. dnia 01.10.2020r.
OPIS TECHNICZNY
do montazu w ogrodzeniu bram B-1, B-2, B-3; furtek F-1 oraz montaz ogrodzenia
w sekcjach A, E, F, G, H, |, J, K w ramach zadania pt.
,», Budowa budynku socjalno-biurowego oraz warsztatowo-garazowego wraz ze zbiornikiem

bezodptywowym i infrastruktura towarzyszaca” zlokalizowanego w 63-000 Sroda WIkp przy ul. Nad Struga
dz. nr ewid. 3885. Gmina Sroda WIkp.

L Montaz furtek F-1
Zakres prac do wykonania po stronie Zamawiajgcego:
1. Dostarczenie 3 kompletéw furtek F-1.

Zakres prac do wykonania po stronie oferenta:

2. Montaz 3 szt. furtek w miejscach jak na zatgczonym rzucie planu zagospodarowania.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ nieznacznej zmianie ich lokalizacji pod doktadnym
wytyczeniu granic dziatki oraz modutowosci przeset ogrodzenia.

W ramach montazu nalezy wykonaé fundamentowanie furtek ( wymiary fundamentu nalezy
dobra¢ w/g zalecen dostawcy furtki ). W przypadku ich braku fundament nalezy wykonac z
betonu B-25 C-20/25 w-4 o wymiarach 20x20x70 lub @ 20x70.

L. Montaz bram B-1, B-2, B-3,
Zakres prac do wykonania po stronie Zamawiajgcego:
1. Dostarczenie 3 bram samonos$nych B-1; B-2, B-3 o wymiarach 650x150.

Zakres prac do wykonania po stronie oferenta:

2. Montaz 3 szt. bram w miejscach jak na zatgczonym rzucie planu zagospodarowania.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ nieznacznej zmianie ich lokalizacji pod doktadnym
wytyczeniu granic dziatki oraz modutowosci przeset ogrodzenia.

W ramach montazu nalezy wykonac:

a/ zbrojenie fundamentow bram wg zatgczonych rysunkéw,

b/ fundamentowanie bramy betonem B-25 C-20/25 w-4 o parametrach jak na zatagczonych
rysunkach,

¢/ wypetnienie w fundamencie bramy B-2 bloczkami betonowymi murowanymi na zapr. cem.
przestrzeni miedzy trzpieniami,

d/ wykonanie 2warstw izolacji przeciwwilgociowej z powtoki bitumicznej na Scianie powyzej
terenu od strony gruntu,

e/ zatozenie folii kubetkowej Fondaline na Scianie powyzej terenu od strony gruntu,

ll. Montaz ogrodzenia w sekcjach A, E,F,G,H, |, J, K.
Zakres prac do wykonania po stronie Zamawiajacego:
1. Dostarczenie nizej wymienionych elementdéw ogrodzenia:
a/ panel ogrodzeniowy typ minimum 3W-1400mm z drutu ocynkowanego ogniowo
@ 5mm o oczkach 50x200mm w ilo$ciach niezbednych do wykonania ogrodzenia w
oznaczonych sekcjach .
b/ stupek panelowy ocynkowany ogniowo 60x40 z kapturkiem H-2200mm w ilo$ciach
niezbednych do wykonania ogrodzenia w oznaczonych sekcjach .
¢/ podmurdéwka betonowa jednoelementowa 2520x200x50 z kompletem uchwytéw
mocujgcych wykonanych z ceownika ocynkowanego ogniowo o wymiarach
200x50x30 mm w ilosciach niezbednych do wykonania ogrodzenia w oznaczonych
sekcjach .
d/ uchwyty posrednie do przeset panelowych w ilosciach niezbednych do wykonania
ogrodzenia w oznaczonych sekcjach .



e/ uchwyty poczatkowe do przeset panelowych w ilosciach niezbednych do wykonania
ogrodzenia w oznaczonych sekcjach,

f/ uchwyty narozne do przeset panelowych w ilosciach niezbednych do wykonania
ogrodzenia w oznaczonych sekcjach,

Zakres prac do wykonania po stronie oferenta:

1. Zmontowanie z dostarczonych elementdw ogrodzenia w wyznaczonych sekcjach wg
wytycznych producenta.

2. W ramach montazu nalezy wykonaé fundamentowanie stupkéw ( wymiary fundamentu oraz
klase betonu nalezy zastosowaé w/g zalecen dostawcy ). W przypadku ich braku fundament
nalezy wykonac z betonu B-15 C-12/15 o wymiarach 20x20x70 lub @ 20x70.

3. Wykonanie w sekcji Fi G fundamentu oporowego dtugosci 6,00+3,00 szerokosci 25cm
i wysokosci ~ 200cm. W czesci podziemnej fundament winien mie¢ gtebokos¢ 80cm, by¢
wykonany z betonu B-25 C-20/25 W-4; w czesci nadziemnej Sciana fundamentowa winna by¢
wykonana z bloczkéw betonowych wzmocnionych trzpieniami zelbetowymi. W fundamencie
jak i Scianie zelbetowej nalezy wykonac zbrojenie z pretéw @ 12mm oraz @ 6mm
UWAGA!

Przy montazu ogrodzenia nalezy zwrdci¢ uwage aby:

1/ Catkowita wysokos¢ ogrodzenia od terenu wynosita minimum 150cm.

2/ Podmurdéwka betonowa byta zagtebiona w gruncie minimum 10cm.

3/ W przypadku koniecznosci zastosowania stopniowania ogrodzenia modutowos¢ rozstawu
stopni uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

V. Montaz napedu i uktadu sterowania,
Zakres prac do wykonania po stronie oferenta:
1/ Montaz automatu bramy przesuwnej typu BFT 2000kg wraz z szybka zebatkg — 3 kpl.
2/ Montaz automatyki — 3 kpl.
3/ Wykonanie okablowania — 3 kpl.
4/ Montaz lamp sygnalizacyjnych — 3 kpl.
5/ Dostarczenie kart sterujgcych do bram przeciwbieznych.
6/ Dostarczenie pilotéw do bram w konfiguracji:

a/ otwieranie 1 pilotem bram nr 1 - 16 sztuk,

b/ otwieranie 1 pilotem bram nr 2+3 - 24 sztuki,

c/ otwieranie 1 pilotem bram nr 142+3 - 5 sztuk,
UWAGA!

Przy bramie nr 2 i nr 3 pilot nalezy tak skonfigurowa¢ aby byta mozliwos¢ otwierania obu bram
jednym przyciskiem rownoczesnie lub oddzielnie za pomoca 2 przyciskow tzn. oddzielnie brame
nr2ibrame nr 3.
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