24

KAM 0.20

NOWE KORYTKO TYPU "BAKS" 50mm

LINIA
OGRODZENIA

owoprojektowany przewod

o 4x UTP 5e zewn. istniejacy przepust z rury
typu AROT @ 100mm

KAM 0.27 KAM 0.29

\ @AGA
e owoprojektowana studnia

\ KAM 0.26 K%M 0.28

teletechniczna

KAM 0.25

KAM 0.23

LA
D KAM 0.24

BRAMA B 2
650x150

BRAMA B 3
650x150

SYMBOL OPIS

Centrala systemu monitoringu CCTV

Kamera systemu CCTV
Tulejowa IP4Mpx 1/3" IR 60m IP67

Kamera systemu CCTV do odczytu tablic}
rejestracyjnych
Tulejowa IP4Mpx 1/3" IR 60m IP67 IK10

Kamera systemu CCTV - Il ETAP
Tulejowa IP4Mpx 1/3" IR 60m IP67 IK10

aisinliEl

X
>
<
x
x

Kamera systemu CCTV
Koputowa IP4Mpx 1/3"4Mpx IR 40m
IP67, IK10

®

| CCTV | Rejestrator CCTV w szafie typu rack

Zestaw buforowy do 16 kamer IP w obudowie

Y - switch PoE 16xPoE 10/100Mbps+2xGigabit
Uplink
- akumulator 18AN- 2szt.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
pozarowego powinny mie¢ klase odpornosci El wymagang
dla tych elementéw
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