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NOWE KORYTKO TYPU "BAKS" 50mm

owoprojektowany przewod
4x UTP e zewn.

BRAMA B 2
650x150

LINIA

OGRODZENIA

Istniejgcy przepust z rury
typu AROT @ 100mm

owoprojektowana studnia
teletechniczna

SK-2

BRAMA B 3
650x150

OPIS

Centrala alarmu

Modut roszerzen centrali alarmowe;:
- obudowa z zasilaczem

- akumulator 17Ah

- ekspander 8 wejs¢

Klawiatura z czytnikiem kart
zblizeniowych

Czujka ruchu PIR Grade 2
obszar det. 12x20m

Czujka dualna PIR+MW Grade 2
obszar det. 12x20m

Manipulator z czytnikiem kart
zblizeniowych

Kontrakton
(skoordynowac z istn. drzwiami)

Korytko perforowane 50x50x1

[—

Rura ostonowa 110 N750

SK-1

Studnia kablowa SK-1

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
pozarowego powinny mie¢ klase odpornosci El wymagang
dla tych elementéw

Jednostka projektowa:

ZUE Pawet Szafranski
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63-000 Sroda Wielkopolska

Inwestor:

Ustugi Komunalne Sp. z 0.0.
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63-000 Sroda Wikp.
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BUDYNEK SOCJALNO - BIUROWY
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budowlany | i ostka ewidencyjna: 302504 4 Sroda Wikp.
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